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Data zatwierdzenia



kosciét Faryny slepak

KSIAZKA PRZEDMIAROW

Lp. | Podst | Opis i wyliczenia | jm. | Poszez | Razem
techn. —— —
1|kosciol Faryny - o S
1.1,PRACE ZEWNETRZNE . . =
1.1.1|Elewacja S-W — ) —
1|KNR-W 4-01 |Wymiana istniejacego obicia $cian na boazerig z listew wraz z elementami wykori- |m?2 |
d.1./0404-01 czenia | impregnowaniem
1.1 |
14,32°2 87-(3,3+1,18+3%1,19) m? ‘ 33,048
| RAZEM 33,048
2 KNR-W 4-01 |Uzupetnienie tynkéw zewnetrznych szlachetnych cyklinowanych $rednio- i drobno- |m?2
d.1./0731-09 ziarnistych na oddzielnych belkach, stupach prostokatnych, $cianach cylindrycz- |
11 nych z suchych mieszanek o pow. do 5 m2 w 1 miejscu |
Krotnos¢ = 2
14,32°0,31 m2 4,439
| RAZEM 4,439
3|KNR-W 4-01 |Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi elewacji - tynki gladkie m2
d.1./1204-03
1.1
14,32°0,31 m?2 4439
RAZEM 4,439
4|KNR-W 4-01 |Opalanie farby olejnej ze stolarki okiennej o pow. ponad 1.0 m2 m2
d.1./1211-02
1.1
3'1,19 m2 3,570
RAZEM 3,570
5|KNR-W 4-01 |Opalanie farby olejnej z podokiennikow i innych drobnych elementéw o pow. do 0. |szt.
d.1.{1211-06 75 m2
1.1
3 szt. 3,000
RAZEM 3,000
6 KNR-W 2-02 |Dwukrotne malowanie farba olejna lub ftalowa drewnianych okien i naswietli o pow.|{m?2
d.1./1512-09 ponad 1 m2 z trzykrotnym szpachlowaniem
1.1
3'1,19 m2 3,570
RAZEM 3,570
7|KNR-W 4-01 | Dwukrotne lakierowanie stolarki okiennej o pow. ponad 1.0 m2 m2
d.1./1210-06
1.1
3*1,19 m2 3,570
RAZEM 3,570
8| KNR-W 4-01 |Dwukrotne lakierowanie podokiennikéw i innych drobnych elementéw o pow. do 0. |szt.
d.1.{1210-12 25 m2
1.1
3 szt. 3,000
RAZEM 3,000
9/KNR-W 4-01 |Wyjecie oscieZnicy o powierzchni ponad 2 m2 m?
d.1.|0443-03
1.1
33 m? 3,300
RAZEM 3,300
10| KNR-W 2-02 |Drzwi zewnetrzne klepkowe o pow. ponad 1.5 m2 m?2
d.1./1027-05
1.1
33 m? 3,300
RAZEM 3,300
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koscidl Faryny slepak

KSIAZKA PRZEDMIAROW

Lp. | Podst | Opis i wyliczenia jm. | Poszcz Razem
1.1.2 Elewacja S-E . e = = = - s
11|KNR-W 4-01 |Wymiana istniejacego obicia scian na boazerig z listew wraz z elementami wykon- |m?2
d.1.,0404-01 czenia i impregnowaniem
1.2 |
(8,42°2 87+4,21°3,92+3,48'2,615)-(0,86+0,605+3,33+1,99) m2 42 984
| RAZEM 42 984
12/KNR-W 4-01 |Uzupelnienie tynkéw zewnetrznych szlachetnych cyklinowanych $rednio- i drobno- |m?2
d.1./0731-09 ziarnistych na oddzielnych belkach, siupach prostokatnych, Scianach cylindrycz-
1.2| |nych z suchych mieszanek o pow. do 5 m2 w 1 miejscu
|Krolnoéi: =2
1(8,42+3,48)'0,175 m2 2,083
5 RAZEM 2,083
13|KNR-W 4-01 'Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi elewacii - tynki gtadkie m?2
d.1.1204-03 l
1.2 |
(8,42+3,48)'0.175 Im2 2,083
| | RAZEM 2,083|
14[KNR-W 4-01 |Opalanie farby olejne] ze stolarki okiennej o pow. ponad 1.0 m2 [m2
d.1./1211-02
1.2
0.86+0,605 m2 1,465
RAZEM 1,465
15| KNR-W 4-01 Opalanie farby olejnej z podokiennikow | innych drobnych elementow o pow. do 0. |szl.
d.1./1211-06 75 m2
1.2 {
2 szt. 2,000]
s RAZEM | 2,000
16| KNR-W 2-02 Dwukrotne malowanie farba olejna lub ftalowa drewnianych okien i naswietli o pow.|m? [
d.1./1512-09 'ponad 1 m2 z trzykrotnym szpachlowaniem [ |
1.2 | I
0,86+0,605 m2__ | 1,465,
RAZEM 1,465
17| KNR-W 4-01 | Dwukrotne lakierowanie stolarki okiennej o pow. ponad 1.0 m2 m2
d.1.{1210-06
1.2
0,86+0,605 m?2 1,465
RAZEM 1,465
18| KNR-W 4-01 | Dwukrotne lakierowanie podokiennikow i innych drobnych elementéw o pow. do 0. |szt.
d.1./1210-12 25 m2 |
1.2 :
2 szt. 2,000!
RAZEM ! 2,000
19| KNR-W 4-01 |W yjecie oscieznicy o powierzchni ponad 2 m2 m2
d.1.|0443-03
1.2 'J [
133 m? 3,300
RAZEM 3,300
20| KNR-W 4-01 |Wyjecie oscieznicy o powierzchni od 1 do 2 m2 szt.
d.1.|0443-02
1.2
1,89 szt. 1,990
RAZEM 1,990
21|KNR-W 2-02 | Drzwi zewnetrzne klepkowe o pow. ponad 1.5 m2 m2
d.1.{1027-05
1.2
3.3 m?2 3,300
| RAZEM 3,300
22|KNR-W 2-02 | Skrzydta drzwiowe zewnetrzne peine m2
d.1./1026-04
1.2
1.99 m2 1,990
RAZEM 1,990
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kosciot Faryny $lepak KSIAZKA PRZEDMIAROW

Lp. Podst | Opis i wyliczenia | j.m. l Poszcz [ Razem
1.1.3 ElewacjaN-E S .
23|KNR-W 4-01 |Wymiana istniejacego obicia scian na boazerig z listew wraz z elementami wykon- |m2
d.1./0404-01 czenia | impregnowaniem
1.3
(7,99°2 87+5,75°2,36+0,58'2 87)-(2*1,6+1,04) m2 33,926
RAZEM 33,926
24| KNR-W 4-01 |Opalanie farby olejnej ze stolarki okiennej o pow. ponad 1.0 m2 m2
d.1./1211-02
1.3
0,86+0,605 m2 | 1,465]
RAZEM | 1,465
25/KNR-W 4-01 |Opalanie farby olejnej z podokiennikéw i innych drobnych elementéw o pow. do 0. [szt.
d.1.{1211-06 75 m2
1.3
3 szt. 3,000
RAZEM 3,000
26/ KNR-W 2-02 | Dwukrotne malowanie farba olejna lub ftalowa drewnianych okien i naswietli o pow. m2
d.1./1512-09 ponad 1 m2 z trzykrotnym szpachlowaniem
1.3
2°1,6+1,04 m? 4,240
RAZEM 4,240
27 KNR-W 4-01 | Dwukrotne lakierowanie stolarki okiennej o pow. ponad 1.0 m2 m2 [
d.1./1210-06
1.3
2°1,6+1,04 m2 4,240
RAZEM 4,240
28| KNR-W 4-01 | Dwukrotne lakierowanie podokiennikéw i innych drobnych elementéw o pow. do 0. |szt.
d.1./1210-12 25 m2
1.3
| 3 szt. 3,000
| RAZEM 3,000
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kosciol Faryny slepak KSIAZKA PRZEDMIAROW

Lp. Podst [ Opis i wyliczenia ‘ jm. | Poszcz | Razem
1.1.4 Elewacja N-W o o o
29 KNR-W 4-01 'Wymiana istniejacego obicia $cian na boazerig z listew wraz z elementami wykon- |m2 [
d.1. 0404-01 |czenia i impregnowaniem
1.4
(8,42°2,87+4,21°3,92+3,48°2,615) [m2 49,769
RAZEM 49,769
30| KNR-W 4-01 |Uzupeinienie tynkdw zewnetrznych szlachetnych cyklinowanych $rednio- i drobno- [m?2 [
d.1.0731-09 ziarnistych na oddzielnych belkach, stupach prostokatnych, scianach cylindrycz-
1.4 |nych z suchych mieszanek o pow. do 5 m2 w 1 miejscu
|Krotnose = 2 |
(8,42+3,48)°0,175 m2 2,083
| RAZEM | 2,083
31|KNR-W 4-01 |Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi elewacji - tynki gladkie m2 |
d.1./1204-03 |
14 ’ [
(8,42+3,48)°0.175 |m2 | 2,083
| | RAZEM 2,083
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kosciol Faryny slepak KSIAZKA PRZEDMIAROW
Lp. | Podst | Opis i wyliczenia | jm. | Poszecz Razem
115Dach - - _ B il
32/ KNR-W 4-01 |Rozebranie pokrycia dachowego z blachy nie nadajacej sie do uzytku m?
d.1.|0545-02
1.5
|5,75"14,32"2+5,75"3,89 m2 187,048
RAZEM 187,048/
33 KNR-W 4-01 |Rozebranie obrdbek murow ogniowych, okapdw, kolnierzy, gzymsdw itp. z blachy |m2
d.1./0545-08 nie nadajacej sig do uzytku
1.5
(14,32+5,75"4+7 99+3 89+5,75+3,89+0,58)'0.3 m2 17,826
[ RAZEM 17,826
34|KNR 0-1511 |Impregnacja krokwi, kontriat i fat m?2
d.1./0517-02 Krotnos¢ = 2
1.5
5,75%14,32°2+5,753,89 m?2 187,048
RAZEM 187,048
35 KNR 2-02 Deskowanie polaci dachowych z tarcicy nasyc. m2
d.1./0410-01 [
15 |
15.75%14,32"2+5,75%3,89 m?2 187,048,
' RAZEM | 187,048|
36/KNNR 2 |zolacja z folii wysokoparoprzepuszczalnej (HD wg proj.bud.) m2
d.1.|0604-02
1.5/analogia
5,75%14,32°2+5,75"3,89 m? 187,048
RAZEM 187,048
37 KNR-W 4-01 |Wymiana elementow konstrukcyjnych dachu - krokwie narozne lub koszowe m
d.1.|0416-03
1.5
5754 m 23,000
RAZEM 23,000
38| KNR-W 4-01 |Wymiana lacenia dachu pod pokrycie blachg o odstepie tat ponad 16 cm m2
d.1./0419-04
1.5
5,75"14,32°2+5,75"3,89 m2 187,048
RAZEM 187,048
39| KNR-W 4-01 |Wymiana facenia dachu - deski czolowe m
d.1./0419-05
15
14,32+5,75%4+7,99+3 89+5,75+3,89+0,58 m 59,420
RAZEM 59,420/
40| KNR-W 2-02 |Pokrycie dachdw blacha powlekana gr. 0.60 mm; rozstaw rabka prostopadiego do |m?
d.1.{0508-02 okapu 57 cm
1.5
5,75%14,32"2+5,75*3,89 m2 187,048
| RAZEM 187,048
41|KNR-W 2-02 |Obrdbki przy szer. w rozwinieciu ponad 25 cm - montaz z gotowych elementéw z | m2
d.1./0517-02 blachy powlekanej
1.5
(14,3216,76'417,0013,8016,7613,0010,68)*0,3 m? 17,806
RAZEM 17,826
42 KNR-W 2-02 |Rynny dachowe polokragte o $r. 15 cm - montaz z gotowych elementéw z blachy |m
d.1./0522-02 stalowej ocynkowanej i blachy z cynku
15|
| 14,32+7,99+5,75+0,58 m 28,640
RAZEM 28,640
43 KNR-W 2-02 |Rury spustowe okragie o $r. 10 cm - montaz z gotowych elementow z blachy stalo-m
d.1.|0529-01 wej ocynkowanej i blachy z cynku
1.5
6°3 m 18,000
RAZEM 18,000
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koscid! Faryny slepak

KSIAZKA PRZEDMIAROW

Lp. Podst | Opis i wyliczenia | jm. | Poszez Razem
1.1.6|Wieza S
44 KNR-W 4-01 |Rozebranie pokrycia dachowego z blachy nie nadajacej sie do uzytku m?
d.1.{0545-02 |
16
1,164 m2 4,640/
RAZEM | 4,640
45/KNR-W 4-01 |Rozebranie obrébek murdw ogniowych, okapéw, kolnierzy, gzymsow itp. z blachy |m? |
d.1./0545-08 nie nadajace] sig do uzytku !
1.6
1,1°4°0,3 m2 1,320
RAZEM 1,320
46/ KNR-W 2-02 |Pokrycie dachéw blacha powlekana gr. 0.60 mm: rozstaw rabka prostopadiego do |m?
d.1./0508-02 okapu 57 cm
1.6
1.16%4 m2 4,640
RAZEM 4,640
47|KNR-W 2-02 |Obrobki przy szer. w rozwinieciu ponad 25 cm - montaz z gotowych elementow z  |m? |
d.1.{0517-02 blachy powlekanej [
16 |
1,1°4°0,3 m?2 1,320
RAZEM 1,320
48| KNR-W 4-01 |Obsadzenie stalowych elementéw ozdobnych gniazd.
d.1./03226-09
1.6
1 gniazd. 1,000
RAZEM 1,000
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